
 Nachweis 
Bänder nach CUAP 04.05/12 

 

Prüfbericht 10-00879-PR01 

(PB-G02-03-de-01)  vom 7.  Apri l  2011 

 

 

 

0
3

-1
1

 / 
5

5
0

 

Auftraggeber ANSELMI & C. S.r.l. 
Via Ca Morelli, 19 
 
31056 Roncade TV  
Italien 

 

Grundlagen 

CUAP 04.05/12, Version Au-
gust 2006 

EN 1935 : 2002 Baubeschläge 
– Einachsige Tür- und Fenster-
bänder – Anforderungen und 
Prüfverfahren 

Darstellung 

 
 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Anforderungen 
von Bändern nach  
CUAP 04.05/12, Version Au-
gust 2006 

 
Eine Kennzeichnung nach 
EN 1935 2002 ist nicht möglich. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf die geprüften 
Bauprodukte. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnissen 
4 Beurteilung der Prüfergeb-

nisse 
5 Gesamtbeurteilung 
Anlage 1 (3 Seiten) 
 

 

  

Bauprodukt mehrachsiges verdecktliegendes Türband 

Bezeichnung Cerniera Istar Mod. 506 

  

  

Produkt-
beschreibung 

mehrachsiges verdeckt liegendes Türband mit 110 mm 
Bandlänge 

Material Zinkdruckguss, Stahl und C4C 

Öffnungswinkel 180° 

Bandhöhe 110 mm 
max. Türblattge-

wicht 20 kg 

Wartung und 
Montage 

gemäß der Wartungs- und Montageanleitung der Firma  
ANSELMI & C. S.r.l., 31056 Roncade TV, Italien 

Besonderheiten -/- 

  

  

 

Das Bauprodukt ist gemäß CUAP 04.05/12 wie folgt zu 
klassifizieren: 
 

 
Gebrauchs-

klasse 
Dauer-
betrieb 

Masse der 
Prüftür 

Feuerbe-
ständigkeit 

Sicher-
heit 

Korrosions-
beständigkeit 

Schutz Band-
klasse 

 
1 7 1 0 1 4 0 4 

  

  
ift Rosenheim 
7. April 2010  
  

  

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
 

Alexander Spreitzer 
Produktingenieur 
Bauteile 


